
ENREGIS¨ /Referenz
Lagerhalle fŸr Metallcontainer in Hofheim (D)
Abwasserbehandlungskonzept fŸr ein Metalldienstleistungsunternehmen

Schwermetalladsorption unter höchsten Anforderungen -  
für ENREGIS kein Problem

Im Zuge der Verlängerung der Betriebserlaubnis eines Metall-Container-
Lagerplatzes wurde mit dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim ein neues 
Gesamt-Entwässerungskonzept erarbeitet. Dies sah vor, dass die stark mit 
Schwermetall belasteten Lager- und Parkflächenabflüsse eines Metalldienst-
leistungsunternehmens dezentral über eine unterirdische belebte Bodenzone/
Mulde gereinigt und anschließend der Versickerung zugeführt werden sollten.

Aus Platzmangel entschieden sich die Planer für ein unterirdisches Konzept 
der Firma ENREGIS®. Diese ganzheitliche Lösung umfasst sowohl die getrenn-
te Behandlung anorganischer als auch organischer Schmutzfrachten sowie die 
Versickerung mittels schwerlasttragfähiger, RAL zertifizierter Kunststoffhohl-
körperelemente.

Der stark belastete Flächenabfluss der Parkplatz- und Lagerflächen wird mit-
tels einer ENREGIS®/EE 300 Entwässerungsrinne erst einer Grobschmutz-
abscheidung zugeführt, bevor die Abwässer gedrosselt und kontrolliert der 
Schwermetalladsorptionsstufe ENREGIS/Vivo® Sorp ESAF zugeführt werden.

Ein späterer Substratwechsel im Schwermetallfilter erfolgt ohne zusätzlichen 
Kostenaufwand, einfach durch Absaugen des Materials aus dem Substratbehäl-
ter nach Ablauf der zuvor projektspezifisch ermittelten Standzeit. Neues Mate-
rial kann anschließend problemlos, kostengünstig eingefüllt werden.

Die Behandlung der organischen Frachten findet dann im Anschluss an die 
Schwermetalladsorptionsstufe in der Biofiltrationsstufe, unterhalb der Versi-
ckerungsanlage statt. Herzstück dieser zertifizierten Verfahrenstechnik stellt 
das Hochleistungssubstrat ENREGIS/Biocalith® MR-F1 dar.

Eingebaut in die Trägerelemente ENREGIS/X-Box® in Kombination mit dem 
Hochleistungssubstrat ENREGIS/Biocalith® MR-F1 werden die organischen 
Schadstoffe zurückgehalten und abgebaut. Ein Substratwechsel ist nicht erfor-
derlich, da das ENREGIS/Biocalith® MR-F1 voll regenerativ ist. Hierdurch wer-
den die Folgekosten auf ein Minimum reduziert.

Daten/Fakten:

Rückhaltung:	 ENREGIS/X-Box®

	 L 7,20 x B 2,40 x H 0,60 m
Einbautiefe:	 1,40 m
Überdeckung:	 0,80 m

Versickerung:	 ENREGIS/X-Box® 
	 mit integriertem ENREGIS-Controlbox®  

Inspizier- und Spülkanal DN 500
	 L 20,40 x B 3,0 x H 0,60 m

	 ENREGIS/X-Box® als Trägersystem
	 L 21,00 x B 3,60 x H 0,30 m
Einbautiefe: 	 2,05 m
Überdeckung:	 1,15 m

Befahrbahrkeit: 	 SLW 60
Bauzeit: 	 3 Tage

ENREGIS GmbH . Lockweg 83 . D-59846 Sundern . Telefon +49 2933-98368-0 . Telefax +49 2933-98368-16 . info@enregis.de
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ENREGIS/X-Box® / ENREGIS/Controlbox® System
bauaufsichtlich geprüft Z-42.1-509
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